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HASZNALATI UTASITAS






AZ UTMUTATO TARTALMA

A kesziileket a jelenleg érvenyben I1év6 Europai Szabalyzasnak megfeleléen gyartottak annak
érdekében, hogy hasznalojat megovjak minden lehetséges veszélytél. Még ha On ismeri is a
készlléket, kérjik, figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati utasitast. A késziléket a balesetek és
veszélyes helyzetek elkeriilése érdekében csak arra a célra hasznalja, amire azt gyartottak. A
tovabbiakban is legyen kéznél ez az Utmutaté. Amennyiben On masok rendelkezésére bocsatja a
késziilékét, ne felejtse el ezt a hasznalati utasitast is hozzaférhet6évé tenni.

A kézikdnyvben a kovetkez0 jeldléseket hasznaljuk:

Gyermekek szamara veszélyes
Aramiités
Egyéb veszélyhelyzetek
Egési sérillés veszélye
A Anyagkarosodas

FELHASZNALASI JAVASLAT

A késziléket alacsony hémérsékleten vald (sous-vide) fézéshez gyartottak. Csak vizzel
hasznalja. Csak h6allo edényeket hasznaljon.

Ezt a késziiléket csak és kizardlag haztartasi célokra szantak, ezért felhasznalasa ipari vagy
kereskedelmi célokra egyarant tilos. A gyartd az ett6l eltérd felhasznalast tiltja, és a nem
megfeleld hasznalatbol eredd barmilyen hibaért, balesetért semmilyen felelésséget nem vallal. A
nem megfelelé hasznélat semmissé teszi a vevd barmilyen karigényét.

TOVABBI KOCKAZATOK

A késziilék kialakitasanak jellemz&i nem teszik lehetévé, hogy megdvjuk a hasznalojat a forrd
alkatrészekkel valo érintkezéstdl.

Figyelem!
Egési sérilések. Ne érintse meg az edényt és a készllék fém részeit mikodés kdzben, és
kikapcsolas utan néhany percen at: égési sérllést okozhatnak.

Csak élelmiszer tarolasara gyartott edényeket hasznaljon.

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

FIGYELMESEN OLVASA EL EZEKET AZ ELOIRASOKAT.
A késziiléket kizarélag haztartasi célokra illetve az itt felsorolt alkalmazésokra tervezték:
- Uzletek, irodak és egyéb hivatalos helyek személyzete részére
- hotelek, motelek és egyéb bentlakasos intézmények vendégei részére
- félpanzi6s elhelyezést ad6 intézmények részére

A gyarto és a forgalmazd minden, a nem rendeltetésszer(i hasznalatbél adédé kareseményért
és sérilésért vald felelésséget elharit.

Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolast, mert ingyenes szervizlink
nem véllal felelésséget a nem megfeleld csomagoldsban visszakuldott termékek esetleges
séruléseiért.

AGyermekek szamara veszélyes

A készilléket 8 évnél id6sebb gyermekek, csokkent fizikai, szellemi és érzékszervi allapotban lév
felndttek, illetve a készilék hasznalataban gyakorlatlan személyek csak felligyelet mellett
hasznéalhatjak, vagy ha felvilagositast kaptak a biztonsagos lizemeltetésrél és megértették a
lehetséges kockazatokat.

A késziilék tisztitasat és hasznalat utani karbantartasat csak 8 évnél idésebb gyermekek
végezhetik, felugyelet mellett.

Soha ne tartsa a készliléket és a kabelt 8 éven aluli gyermekek szamara hozzaférhetd helyen

A gyermekeket a munkamenet egész soran felligyelje, hogy biztosan ne jatsszanak a késziilékkel.
Ne engedje a gyermekeket a vakumtasakkal jatszani.

A csomagolast ne tartsa a gyermekek szamara hozzaférheté helyen, mert balesetet okozhat.
Amennyiben a készlléket leselejtezi, javasoljuk, hogy vagja el a tapkabelt. Szintén javasolt minden
egyes lehetséges veszélyt hordozo alkatrész artalmatlanitasa, hogy megel6zze a személyi
serllést.

Ne engedje, hogy a gyermekek jatsszanak a késztilékkel, vagy annak alkatrészeivel.

A vékumtasak végzardjat tartsa tavol gyrmekektdl. Tartsa a késziiléket biztonsagos helyen. A
gyermekek lenyelhetik az apré alkatrészeket.

Ai\ramﬁtés
Soha ne tartsa a kész(iléket és a tapkabelt 8 éven aluli gyermekek sz&mara hozzaférheté helyen.
Ne hagyja a kabelt gyermekek szamara hozzaférhetd helyen logni.
Miel6tt a készlléket csatlakoztatja a haldzathoz, ellenérizze, hogy a halozati feszliltség megfelel-e a
kész(ilék aljan talalhato jelolésnek.
A gyart6 altal nem jovahagyott hosszabbitok hasznélata személyi sérilést és vagyoni kart okozhat.
Amennyiben a tapkabel megsérll, a cseréjét a gyarto, a Kézponti Szerviz vagy megfeleléen képzett
szakember végezze, hogy elkerilje a kockazatot.
Ha a készlilék feszlltség alatt Iévé részei ne érintkezzenek vizzel: rovidzarlatot okoz!
SOHA ne téltse a tartalyt a MAX jeldlést meghaladd szintre
Ne érintse meg a készliléket és a kijelzOket nedves kézzel.
A halézati csatlakozot hiizza ki az aljzatbol tisztitds vagy karbantartas el6tt.
Miel6tt a késziilék fém részeit megérinti, huzza ki a késziléket a konnektorbdl, és varja meg, amig
kihdil.
Ne haszndlja a készliléket, ha a csiptetd torott.
Figyelem. A készliilék beleeshet a forrasban 1év0 vizbe. Rdgzitse az edény falahoz, a csiptetével.



Ha a készlilék vizbe esett, ne probalja kivenni. EI&bb huzza ki a konnektorbdl.

A Egyéb vészhelyzetek
A gyarto altal nem jovahagyott hosszabbitok hasznélata személyi sériilést és vagyoni kart
okozhat.
Miel6tt a készUléket kiveszi az edénybél, hiizza ki a konnektorbol.
A késziilék hasznélatakor valasszon j6l megvilagitott helységben 1évé, biztonségosan elérhetd halozati
csatlakozot.
Ne toltse meg az edényt tilsagosan sok vizzel.
Ha a kész(ilék aram alatt van, soha ne hagyja feliigyelet nélkiil.
A készliléket csak stabil fellileten hasznélja.
A készuléket tilos hasznalni, ha leejtette, ha sérlilés nyomai lathatoak rajta, vagy szivarog bel6le a
viz. Ne haszndlja a készlléket, ha a kabel vagy a halozati aljzat sérilt. A balestek megel6zése
érdekében minden javitast, beleértve a kabel cseréjét szakszervizben, vagy megfeleléen képzett
szakemberrel végeztesse.

A Egési sériilés
Ne érintse meg a késziilék fém részeit, a f6z6edényt, a vakumtasakot, és ne nyuljon a forré vizbe a
hasznalat soran, és a kikapcsolast kdveté néhany percben. Hasznaljon héallé csipeszt. Ha meg akarja
fogni a f6z6edényt, hasznaljon edényfogo keszty(t, vagy egy ruhat.
Miutan a késziiléket kihtzta a konnektorbdl, a fém véddburkolat és a flitdelemek még forréak. Ne
érintse meg azokat. Tegye a késziléket hiiall6 fellletre.
Egési sériilés veszélye: ne érintse meg a fiitéelemeket. Mikor leveszi a fém véddburkolatat, hogy
megtisztitsa a késziléket, a flitéelemek még forrdak lehetnek.
Ne mozgassa a készlléket és a f6z6edényt f6zés kdzben.

Figyelem. Anyagkarosodas
Helyezze a f6z8edényt szilard, vizszintes fellletre.
Az élelmiszereket ne helyezze kdzvetlenil a vizbe.
A marvény feliiletek nem ellendlldak a készilék mikodése sorén elért hémérséklettel
szemben. A munkafellletnek héallonak kell lennie.
Ne hasznédlja a késziiléket viz nélkil. Ne hasznélja a készilléket a fém védSburkolaton
feltiintetett MIN szintnél alacsonyabb vizszinttel.
Ne tegye a késziiléket forro feliiletre, vagy héforras kozelébe, hogy megovja a késziilék mianyag
részeit az anyagkarosodastol.
A kabel nem érintkezhet a készulék forrd alkatrészeivel.
Ne hasznaljon asvanyvizet (szénsavas vizet).
Ne hasznélja a készilléket szabad téren.
Ne tegye ki a késziiléket kéros kdrnyezeti hatasoknak (nap, esé, stb.).
Miutan a készlléket kihlzta a konnektorbdl, és megvarta, amig az alkatrészek teljesen
lehiiltek, tisztitsa meg puha, karcmentes nedves ruhaval, néhany csepp enyhe hatasu
tisztitoszerrel (soha ne hasznaljon surolészereket, mert karositjak a késziilék mianyag

részeit).

ORIZZE MEG A HASZNALATI UTASITAST

A KESZULEK LEIRASA

A - Digitalis kijelzé

B- Régzitd csipesz

C - Kabel

D - Fém védéburkolat

E - Kézi vakumszivattyu

F - Fogantyu

G - Maximum vizszint jelzés (MAX)

H - Elekromos flit6elemek

|- Minimum vizszint jelzés (MIN)

J - Vizkeringeté szivattyu

K - Vakumtasak végzaro

L - Vakumtasak

M - ON/OFF gomb és kijelz ()

N - F6zési hémérséklet

O - H6mérséklet és id beallitd kapcsold
P - Hémérséklet és idé szabalyzd gomb ( C{p )
Q- Fozési idd

Azonositéo adatok

A készllék aljan a kdvetkezd azonosité adatok szerepelnek:

Gyarto és CE jelzés

Modell (Mod.)

Sorozatszadm (SN)

Halozati feszlltség (V), és frekvencia (HZ)
Elektromos fogyasztas (W)

Ingyen hivhato szerviz telefonszdma

Amikor a Kézponti Szervizt hivja, kérjlk, kdzdlje a készllék modellszamat és sorozatszamat.

HASZNALATI UTASITAS

A késziilék iizembe helyezése

Vegye le a készillék csomagolasat, és ellenérizze, hogy minden alkatrész megvan-e.
Tegye a késziléket szilard, vizszintes felliletre.

Ellendrizze, hogy a halozati fesziiltség megegyezik-e a késziiléken feltiintetett adatokkal.
Mossa meg a fém véddburkolatot. (D).

A vakumtasak el6készitése

Készitse el az élelmiszereket és a fliszerekkel egyitt tegye a vakumtasakba (2. abra).

Zarja le a vakumtasakot. lllessze a végzarét a szines részére, és szoritsa meg. Mozgassa a
végzarot jobbrol balra és vissza, hogy a zarodas tokéletes legyen (3. abra). Vegye le a
végzarot. Gy6zdjon meg réla, hogy a tasak tokéletesen zart.

lllessze a vakumszivattyt a tasakon jeldlt terliletre (4. abra). A vakumszivattyl segitségével



tavolitsa el az 6sszes levegét a tasakbdl.

Az élelmiszerhez hasznalatos vakumtasakok kereskedelmi forgalomban kaphatok, és tobbszor
felhasznalhatok.

Amennyiben a tasak folyadékot is tartalmaz, a lehetd legtobb levegét probalja meg kiszivattyuzni a
tasakbol. Azonnal kezdje meg a f6zést.

A f6z6edény el6készitése
Tegye a f6z6edényt szilard, vizszintes felllletre. A f6z6edény (rtartalma 5-16 L-es legyen.
Toltse meg az edényt vizzel. Hasznalhat meleg vizet, hogy a vizmelegités idejét lerdviditse.

AFigyelem!
Amikor megtolti vizzel a f6z6edényt, kérjlik, vegye figyelembe az éleimiszert tartalmazo
vakumtasak Urtartalmat. A forré viz kifolyhat a f6z6edénybdl..
Gy6z6djon meg rola, hogy a fém véddburkolat helyesen van raillesztve a készulékre.Ellendrizze, hogy
a burkolaton 1év6 nyil és a fogantyan 16vé zart lakat szimbolum. () fedésben van (13. abra).
Tegye a késziiléket az edény falahoz, ugy, hogy a fém védéburkolatot ellepje a viz. A csiptetdvel (B)
régzitse a készliléket az edény falahoz (6. abra).

mFigyelem!
A késziléket ne meritse a vizbe a fém védéburkolat MAX jel6lésénél mélyebbre. A miikodéshez a viz
szintjének legalabb a burkolaton jeldlt minimum szintig kell érnie.
Ne hasznalja a késziiléket, ha a csiptetd torott. Csatlakoztassa a késziiléket a haldzatba. A készilék
sipol. A miikodés kijelz6 (O ) bekapcsol és folyamatosan vilagit . A késziilék hasznélatra készen all.

A hémérséklet beallitasa
Nyomja meg az ON/OFF gombot ( {) ) hogy belépjen a beéllitasok mentibe.Minden alkalommal, amikor
megnyomja a gombot, a készilék sipol.
A kijelz6n 1athatd hdmérsékleti érték villogni kezd.
Forditsa el a kapcsolét (O). A hdmérsékletet 0 és 90 °C (32 és 194 °F) kdzotti értékekre, 0.5 °C(32 °F)
-0s |éptetéssel allithatja be.

A fozési idd beallitasa
Nyomja meg a hémérséklet és idé szabalyozé gombot (% ).
A kijelz6n lathato fézési id6 villogni kezd. A hdmérséklet kijelzés folyamatosan vilagit. Az idét 0 és 99
ora kozotti id6tartamra allithatja be, 1 perces léptetésekkel.
Forditsa el a kapcsolét (O)a fézési id6 beallitésahoz..
Nyomja meg ismét a hémérséklet/idd beallitd gombot (% ). A perc kijelzés villogni kezd. Forgassa el a
gombot (O) a perc bedllitdsahoz.

Vizmelegités és fozés
Nyomja meg az ON/OFFgombot ( b ) a beallitasok megerdsitéséhez. A késziilék megkezdi a viz
felmelegitését. Mikddés kdzben a kijelzén az éppen aktualis vizhémérséklet 1athatd. A melegités
kezdetén a szobah8mérséklet lathatd. Mialatt a viz melegszik, a kijelz6 fokonként mutatja a

hémérséklet emelkedését, amig az eléri a beallitott értéket.

Amint a viz homérséklete eléri a beallitott értéket, elindul az éra.

A készillék kettdt sipol. Az id6zitd kijelz6je ( “") villogni kezd Ekkor tegye a vakumtasakot a
vizbe..

&Figyelem!

Amikor megtolti vizzel a f6zéedényt, vegye figyelembe az élelmiszerrel teli vakumtasakok
Grtartalmat. A kicsordul6 viz égési sérlést okozhat.

Ha a viz hdmérséklete csokken (amikor beleteszi a vakumtasakot) a késziilék automatikusan
tovabb folytatjia a melegitést a bedllitott szintre. Kérjik vegye ezt figyelembe a f6zési idé
beallitdsakor.

A vakumtasakot a teljes fozési id6 alatt lepje el a viz.

A f6zési ciklus végén a késziilék automatikusan kikapcsolja a flitéelemeket. A kijelzén END
(vége) felirat lathato.

A foézési ciklus valtoztatasa
A fézési id6, vagy a héméfséklet megvaltoztatdsahoz nyomja folyamatosan a

hémérseklet/ido beallitd gombot ( % ) 3 méasodpercen &t.
Ujra allitsa be a kivant hémérsékletet és iid6t.

A fozési ciklus megszakitasa
A fozesi idS, vagy a homérséklet megvaltoztatasahoz nyomja folyamatosan a
hémérséklet/idé beallitd gombot (% ) 3 masodpercen &t.

Javaslatok az elokészitéshez

Amikor megvalasztja a f6zési iddt, kérjlik vegye figyelembe az ételmiszerek kiterjedését. A
nagyon vastag, nagy darab élelmiszerek hosszabb f6zési idét igényelnek.

Ha a vakumtasakban tobb darab élelmiszer van, azokat gy kell elosztani, hogy a darabok ne
fedjék egymast, elkertilve ezzel az egyenetlen févést.

A fézés ideje és hémérséklete egyéni izléstdl és az étel fajtajatol figgden is valtozhat.

AFigyelem!

Az alacsony hémérsékleten f6z6tt ételeket azonnal fogyassza el, hogy elkertilie a baktériumok
szaporodadsat. Ha késébb fogyasztja el, kérjlk, hiitse le az ételt, helyezze jeges vizbe a
vakumtasakokat. A tasakokban néhany napon at tarolhatja az ételt a hiit6szekrényben.
A gyiimdlcsoket és a zoldségeket gondosan mossa meg.

Fozési idok és homérsékletek a sous-vide fozéshez

Az alabbiakban felsoroljuk az ideédlis idépontokat és hdmérsékleteket a kiildnféle ételek
alacsony hémérsékleten térténd sous-vide f6zéséhez, a legjobb fézési eredmények elérése
érdekében.

A feltiintetett hémérsékletek idedlisak a mediterran  konyhahoz. Példaul a
lazackonzisztencia 45 ° C (113 ° F) f6zési hémérsékleten kiilonbézik az 55 © C (131 ° F)



hémérséklettdl. Ez csak személyes izlés kérdése.

A legjobb eredmény elérése érdekében olvasson el minél tébb szakacskdnyvet. Végil prébalkozzon
tobb modszerrel és készitse el sajat hdmérsékleti tablajat a sajat izlése szerint!

Néhany élelmiszer idealis f6zési hémérséklete és id6tartama:

Hus és belsdség temperature idé
Marhapofa, borju 56/62 °C (132/143 °F) 25 perc
Barany filé 64 °C (147 °F) 17 6ra
Barany lapocka, comb 58/60 °C (136/140 °F) 4 6ra
Sertéscomb 68 °C (154 °F) 18 ora
Borjumirigy 64 °C (147 °F) 1 6ra
Sertés érme, filé / borjuhus vagy filé 64 °C (147 °F) 45 perc

Néhany husféleséget (kiildndsen a vords husokat, baranyt, kacsamellet) a sous-vide fézés utan
gyorsan siisson at serpenyében, hogy karamellizalt kérget kapjon.

Hus és belséség Hémérséklet idé
Baranyborda 62 °C (143 °F) 1.5 6ra
Marhaborda tisztitott (2.5 cm vastag) 55°C (131 °F) 1 d6ra
Marhaborda (2.5 cm vastag) 56 °C (132 °F) 1 d6ra
Marhaborda well-done (2.5 cm vastag) 58 °C (136 °F) 1 6ra
Vaddiszné 60 °C (140 °F) 25 perc
Szarnyas Homérséklet ido
Csontos csirkecomb, egész galamb, csirkemell 68 °C (154 °F) 2¢6ra
Fehér baromfihas, csont nélkiili firj 64 °C (147 °F) 25 perc
Hizott maj 64/68 °C (147/154 °F) 45 perc
Tojés 62/63 °C (143/145 °F) 16ra
Pulykacomb 80 °C (176 °F) 2 6ra
Kacsamell 60 °C (140 °F) 40 perc
Hal és tenger gyiimolcsei Hémérséklet ido
Lzac, tonhal, pisztrang 45/55 °C (113/131 °F) 20 perc
Fehér hal (6rdoghal, sziirke t6kehal, nyelvhal ...) 56 °C (132 °F) 15 perc
Homar 52 °C (125 °F) 20 perc
Polip 75 °C (167 °F) 4 6ra
Garnélarak 52 °C (125 °F) 20 perc

Makréla, szardinia 45°C (113 °F) 12 perc
Zoldség Hémérséklet idé
Gyokeérzoldsegek * 85 °C (185 °F) 1-46ra
Zoldségek ** 85 °C (185 °F) 30 - 75 perc

* Cékla, fehérrépa, articsoka, sargarépa

** Hagyma, bab, karfiol, sparga, padlizsan
Két kivétel: articsoka 90 °C (194 °F) 45 perc és burgonya 90 °C (194 °F) 1 6ra

Gylimdlcs Homérséklet idé
Gyimolcs (alma, korte) 75 °C (167 °F) 45 perc
Egyéb gyiimélcs (barack, sargabarack, mangé, eper, banan) | 65 °C (149 °F) 20 perc

A KESZULEK TISZTITASA

A Figyelem!

Minden, a koévetkezOkben leirt tisztitasi mivelet csak a készllék kikapcsolt allapotaban, a
halézatbdl kihuzva végezhetd.

Figyelem!
A szakszer(i karbantartas és a rendszeres tisztitas dvja, és hosszu életlivé teszi a késziiléket,
csOkkenti a vizkOképzodés veszélyét a készilék belsejében. Soha ne mossa a késziilék
alkatrészeit mosogatogépben. Ne hasznéljon kdzvetlen vizsugarat.

Figyelem!
Minden miveletet akkor végezzen, amikor a készilék mar kihilt.

Az alkatrészek tisztitasa

A vakumtasakokat mosogatoszerrel tisztitsa meg. Megfeleléen 6blitse le és hagyja megszaradni.
Javasoljuk, hogy a kész(ilék fogantyUjat rendszeresen tisztitsa szivaccsal vagy nedves, karcmentes
ruhaval.

A fogantyl mosogatégépben nem moshaté.

Figyelem!

Egési sériilés. A késziilék alkatrészeinek tisztitasa elétt mindig varja meg, mig azok teljesen kihiilnek.
Az alkatrészeket puha, nedves ruhaval térdlje at.

A fém védoburkolat tisztitasa
Figyelem!

Egési sériilés. Csak akkor tavolitsa el a fém véddburkolatat, amikor a kész{ilék mar
szobah&mérséklettire hiilt.
Helyezze a készliléket fliggbleges helyzetbe.



Forgassa el a fém véddburkolatat addig, amig a nyil szimbdlum a fogantyun feltlintetett nyitott lakat
szimbolumhoz (@) nem igazodik. Tavolitsa el a fém védéburkolatat.
A fém véd@burkolat mosogatégépben moshato.

A fém védoburkolat beillesztése

A Figyelem!

A fém véddburkolat elforgatasakor ne erdltesse a fogantyln feltiintetett szimbolumokat
meghaladé forgast. Csak addig forgassa el a fém véd@burkolatot, amikor a helyiikdn
vannak a szimbdlumok a fogantytn.

Helyezze be a flitGelemeket a fém véddburkolatba.

Anyil jelzéstp ) illessze pontosan a fogantytn Iévé nyitott lakat (i ) jelhez.
Forgassa a fém véd6burkolatot amig eléri a (®) jelzést. A nyil jelzést illessze Gssze
pontosan a fogantyun 1évo ( m ) jelzéssel.

A vizkeringetd szivattyu tisztitasa

Allitsa a fém véddburkolatat fiiggéleges helyzetbe. Csavarja ki a szivattydn Iévé csavart (10 4bra).
Vegye ki a szivattyut.

A szivattyl mosogatogépben tisztithato.

Tegye vissza a szivattyut, illessze dssze a csavaron és a fém védéburkolaton talalhato

nyilast. Hizza meg a csavart.

A Figyelem!

Ne szoritsa meg a csavart tilsagosan, hogy ne blokkolja a vizkeringeté szivattyut.

A KESZULEK SELEJTEZESE

Ha késziléket a tovabbiakban nem kivanja hasznalni, hizza ki a konnektorbdl.
Amennyiben a késziiléket leselejtezi, javasoljuk, hogy az alkatrészeket valogassa szét
anyagfajtanként, elhelyezésikrdl pedig az orszagban hatalyos hulladékelhelyezésrdl sz61d
rendelkezések szerint gondoskodjon.

HIBAKERESES

A Figyelem!

Ha a készlilék mikddésében zavart észlel, azonnal kapcsolja ki és huzza ki a konnektorbdl..

MEGOLDAS
Csatlakoztassa a halozatba.

PROBLEMA OK

A késziilék nem Nem csatlakozik a halozatba.
mikodik.

A tilmelegedésvédelem Hlzza ki a késziiléket a konnektorbdl.

funkcid aktivalddott .

Szokatlan vibracio.

A fém véddburkolatat nem
illesztette tokéletesen.

A flitéelemek nekilitkoznek a
fém védéburkolat belsejének.

Egési sérillés veszély. Huzza ki a készilléket a

konnektorbol. Hasznaljon edényfogdt, vagy egy
ruhat, illessze helyére a fém védéburkolatot a “A
készllék tisztitasa” bekezdésben leirtak szerint.

A vizkeringetd
szivattyu orvényt
kelt.

Kevés a viz a f6zéedényben.

Adjon tobb vizet az edénybe. A viz
mennyisége ne haladja meg a fém
véddburkolaton 1évé MAX jelzést.

A vizkeringetd
szivattyl buborékot
kelt.

A szivattyut levegd éri. Kevés
a viz a féz8edényben.

Adjon tobb vizet az edénybe. A viz
mennyisége ne haladja meg a fém
véddburkolaton 1évé MAX jelzést.

EE1 riasztas

Nincs viz a f6z6edényben.

Tolts6n az edénybe. A viz mennyisége ne
haladja meg a fém véddburkolaton [évé MAX
jelzést.

A viz szintje nem éri el a fém
véddburkolaton talalhaté MIN
jelzést.

Adjon tobb vizet az edénybe. A viz
mennyisége ne haladja meg a fém
veddburkolaton 1évd MAX jelzést.

Az érzékelét nem éri viz, a
szivattyu keltette mozgas miatt.

Egy kanallal mozgassa meg a vizet. Adjon tobb
vizet az edénybe. A viz mennyisége ne haladja
meg a fém védSburkolaton lévé MAX jelzést.

A késziilék zarlatos.

Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.

A késziilék nem
melegiti fel a vizet.

A fitéelemek nem miikddnek.

Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.




